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Abstrakt

Direktiva INSPIRE pfipravila pravidla pro integraci fady rdznych zdroju geodat. Pokud jsou tyto zdroje
dostupné v souladu s témito pravidly, pak kdokoli miize vytvofit nastroj zvany geoportal. Geoportal umoznuje
zpfistupnit celou fadu datovych zdroji pfes jedno logické pfFistupové misto. Takovyto typ nastroje je typickym
prikladem integrace geografickych informacnich systému. Integrace mlze byt feSena fadou specifickych
zpusobl. Kdyz se zabyvame integraci informacénich systém(, vzdy se snazime aby byla tato integrace co
nejvice efektivni. Rada zplisob(i integrace je velmi pékné a detailné popsana Gerogorem Hohpem a Bobby
Wolfem ve vynikajici knize Enterprise Integration Patterns. Vybrat nejlepsi fedeni je velmi obtiZzné. Rozhodli
jsme se prozkoumat jednu z moznosti integrace sluzeb platformy GeoWeb. Tato moznost zalozena na
Enterprise Service Bus (ESB) je pomérné nova dokonce i v oblasti integrace jinych sluzeb nez jsou sluzby
platformy GeoWeb. Prispévek popiSe dva piiklady mozné integrace, kdy v jednom pfipadé je vyuziti ESB
neefektivni (resp. mlze integraci spiSe zkomplikovat) a v druhém pfipadé se integrace s vyuzitim ESB jevi
jako efektivni. V dalSi Casti pfispévku se vénujeme vybéru vhodného nastroje pro tvorbu ESB. Pro ucely
zkoumani byly testovany tfi nastroje, které jsou distribuovany v&etné zdrojového kédu: MULE ESB, Service
Mix a Open ESB. V pfispévku budou vSechny tfi struéné popsany a porovnany. Posledni neméné dulezitou
Casti pak bude popis prototypu ESB, ktery umoZiuje zapojovani sluzeb platformy GeoWeb. Prototyp byl
vytvofen s vyuzitim MULE ESB.

Abstract

INSPIRE directive prepared rules how to integrate several different geodata sources. If the sources are
available according to the rules, anyone can create a tool generally named geoportal. A geoportal allows to
access different geodata sources via one logical access point. This kind of tool is a typical example of
a geoinformation systems integration. Such integration can be done in many specific ways. When dealing
with information systems integration we always looking for solution that will be the most efficient. There are
several ways of integration very nicely and in detail described by Gregor Hohpe and Bobby Woolf in the
excellent book Enterprise Integration Patterns. To select the best option is very difficult. We have decided to
research one possible option in the area of GeoWeb services. This option based on Enterprise Service Bus
(ESB) is quite new even for integration based on non geospatial services. The paper will discus one example
when is probably efficient to use ESB and one example when the usage of ESB will not be very efficient
(may not be even effective). There is a second step, in a case of selection of ESB way, to select appropriate
software tool. For research purposes were analysed three main open source solutions: MULE ESB, Service
Mix and Open ESB. The paper is going to describe each of them very briefly and compare them from
selected points of view. The last part of the paper will be focused on description of a prototype that allows
plug-in GeoWeb Services into ESB selected for the research, which is MULE ESB.
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uvoD

Enterprise Service Bus je technologie, ktera pomaha v pfipadé integrace informacnich systémua, v pfipadé
chybného vyuziti vS8ak mize samotnou integraci naopak zkomplikovat. Tato studie mGze pomoci v pfipadé
rozhodovani zda technologii ESB nasadit v pfipadé projektu, ktery je zaméfen na integraci geowebovych
sluzeb formou geoportalu. Studie je zaloZzena na teoretickém zakladu o integraci informacénich systémua a
vychazi ze zkusenosti pfi tvorbé pilotni aplikace, ktera je popsana v zavéru pfispévku.

POUZIT NEBO NEPOUZIT ESB

K prvnimu zasadnimu rozhodnuti, zda vibec do projektu nasadit ESB, mGzeme vyuzit ¢lanky [Dérnenburg
2009] a [Mason 2009]. Oba ¢lanky byly vyuzity pro nasledujici navod, ktery by mél pomoci s rozhodnutim.

1. Nakreslete schéma architektury vytvareného systému. Toto schéma vyuZijete v dalSim kroku navodu.

2. Odpovézte na otazky z [Mason 2009] ESB selection checklist (body 1-5 a 7-8).

3. Pokud odpovite Ne na jakoukoli z otdzek z bodu 2, pak ESB technologie neni pravdépodobné vhodna pro
vas systém.

4. Pokud se vam nedafi na vSechny otazky jasné odpovédét Ano nebo Ne, miizete zkusit vyuzit nasledujici
dva pfiklady, které popisuji dva systémy, kde je nutna integrace.

PF. 1: Geoportal s jednim datovym skladem

Rada geoportaltl je v souasné dobé feSena podobné jako na nasledujicim schématu. ESB ma fadu nastrojd
jak monitorovat vSechny operace, které jsou v systému provadény. Mechanismy jako "message routing" a
"filtering" mohou byt napf. vyuzity pro kontrolu pfFistupu k datim. Takovy typ geoportalu je vytvaren jednou
spole€nosti, ktera jej zaroven provozuje. Tento typ geoportalu vyuziva pouze jednu lokalni (centralizovanou)
logickou databazi.

Client 1 Client 2 Client N
Map Access
Server [————__| Control
Service
Spatial
Users
Datab
atabase Database

Obr. 1. Architektura geoportélu s jednim datovym skladem



GIS Ostrava 2012 - Souc¢asné vyzvy geoinformatiky 23.-25. 1. 2012, Ostrava

Tab 1. Odpovédi pro geoportal s jednim datovym skladem.

Otazka Odpoved Poznamka

Integrujete tfi nebo vice aplikaci/sluzeb? NE Integrace je pouze mezi mapovym
serverem a sluzbou pro kontrolu
pfistupu.

Bude v budoucnu opravdu potfebovat ANO

pfipojit dalsi aplikace?

Potrebujete vice typu komunikacnich ANO HTTP pro klienty. pfistup k databazi

protokol(? (nativni, JDBC), protokol pro pfistup ke

sluzbé ke kontrole pfistupu (SOAP,
RMI, .NET Remoting).

Potfebujte vyuZit smérovani zprav NE Potfebujeme filtrovani na zékladé
(message routing) v podobé jejich obsahu, ale smérovani ne.
rozdélovani a nasledné agregace nebo

smeérovani zalozené na obsahu zpravy?

Potfebujete vystavovat sluzby, tak aby je NE HTTP je jediny komunikacni protokol.
mohly vyuZivat externi aplikace? MozZna bude pozadovan FTP pro
stazeni dat, ale neni nutny.

Pf. 2: Geoportal s vice datovymi zdroji

Rada geoportall je naopak feSena tak, Ze vyuziva vice datovych zdrojii a zpfistupfiuje je uZivateli. Cilem je
pfipojit co nejvice vhodnych datovych zdroji. Schéma systému muze byt daleko vice komplikované nez na
nasledujicim obrazku. NapF. kazdy ze zdrojli maze mit vlastni systém kontroly pfistupovych prav nebo muze
byt pro kontrolu pfistupovych prav vyuzivan systém federaci.

Client 1 Client 2 Client N
Map Access
Server q_____h_____ﬁ——___ Control
Service
Spatial Spatial Spatial U
Database 1 Database 2 Database N Sers
Database

Obr. 2. Architektura geoportalu s vice datovymi zdroji
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Tab 2. Odpovédi pro geoportal s vice datovymi zdroji.

Otazka Odpoved Poznamka

Integrujete tfi nebo vice aplikaci/sluzeb? ANO

Bude v budoucnu opravdu potfebovat ANO

pfipojit dalsi aplikace?

Potrebujete vice typu komunikacnich ANO V budoucnu muze byt zajem pfipojit

protokol(? data dostupna prostfednictvim rliznych
komunikacénich protokoltu (napf. SOAP,
REST, FTP)

Potfebujte vyuZit smérovani zprav ANO Potfebujeme smérovani na zakladé

(message routing) v podobé jejich obsahu zpravy. Podle obsahu bude

rozdélovani a nasledné agregace nebo nasledné zprava zaslana na pfislusny

smeérovani zalozené na obsahu zpravy? datovy zdro;.

Potfebujete vystavovat sluzby, tak aby je ANO Protoze vyuzivame sluzby rdzného

mohly vyuZivat externi aplikace? charakteru s vyuzitim rdznych protokold

je jisté, ze i naSi partnefi budou od nas
oCekavat vystaveni nasich sluzeb.

OPEN SOURCE SOFTWARE PRO TVORBU ESB

K dispozici je cela fada nastroju pro tvorbu ESB. Testovany byly tfi nastroje, které jsou k dispozici jako open
source: Open ESB, Service Mix a MULE ESB. V planu bylo také testovat nastroj Spring Integration, coz se z
Casovych divodl bohuzel nepodaifilo.

Open ESB

Open ESB je vyvijeno spole¢nosti Sun (aktualné Oracle). Je mozné jej charakterizovat nasledujicimi
vlastnostmi:

» Zalozeno na technologiich EJB (Enterprise Java Beans) a JBI (Java Business Integration).

» Jako vyvojové prostfedi se uziva NetBeans IDE. NetBeans IDE zapouzdiuji cely vyvoj takovym
zpusobem, Ze se prakticky vyvojaf k samotnému ESB ani nedostane (black box).

» Konfigurace ESB je zaloZzena na jazyku BPEL (Business Process Execution Language). K dispozici
je vizualizace nakonfigurovaného flow.

» Jako aplikacni server je vyuzit Glass Fish Server.

« K dispozici je fada pfeddefinovanych komponent pro pfipojovani sluzeb (XMPP, SOAP, JMS, SAP,
)

»  Zakladni dokumentace je v dobrém stavu. Detailni dokumentace je nekompletni.
e Dosti vysoké pamétové naroky.

« WSS (Web Service Security (OASIS)) by méla byt k dispozici jako JBI komponenta. Nikde v3ak neni
dostupna dokumentace k jejimu pouziti.
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ServiceMix

ServiceMix vznika v rdmci Apache Group. Je mozné jej charakterizovat nasledujicimi vlastnostmi:

Zalozeno na technologiich EJB (Enterprise Java Beans) a JBI (Java Business Integration).
K dispozici neni IDE pro vyvoj. Vyvoj je realizovan s vyuzitim technologie Maven.
Konfigurace message flows je zaloZena na jazyce Camel nebo je mozné vyuzit BPEL.
Jako aplika¢ni server Ize pouzit Apache Tomcat nebo Apache Geronimo.

K dispozici je fada preddefinovanych komponent pro pfipojovani sluzeb (XMPP, SOAP, JMS, SAP,
).

K dispozici je fada navrhovych vzor(, které je mozno pfimo vyuzit s pomoci nastroje Maven.
Zakladni dokumentace je v dobrém stavu. Detailni dokumentace obsahuje fadu chyb.
Je pamétové nenarocny.

Kompilace a ladéni je pomérné ¢asové narocné. Pravdépodobné je mozné cely proces urychlit lepsi
konfiguraci nastroje Maven.

Pro zpracovani zprav je vyuzito ActiveMQ z dilny Apache Group.

WSS (Web Service Security (OASIS)) by méla byt k dispozici jako JBI komponenta. Nikde vSak neni
dostupna dokumentace k jejimu pouZiti.

MULE ESB

MULE ESB je mozné charakterizovat nasledujicimi vlastnostmi:

jako vyvojové prostiedi je mozno vyuzit Mule IDE zaloZené na Eclipse.

Konfigurace message flows je zaloZzena na vilastnim jazyce. Je mozné také zapojit externi BPEL
konfiguraci. Od verze 3 je k dispozici také prostfedi, kde se navrh provadi pomoci diagrami
podobné jako v pfipadé Open ESB. Tento zpUsob zatim nebyl testovan.

Jako aplikaéni server je vyuzivan integrovany Apache Tomcat.
K dispozici je fada pfeddefinovanych komponent pro pfipojovani sluzeb (XMPP, SOAP, JMS, ...).

Zakladni dokumentace je v dobrém stavu. Detailni dokumentace obsahuje fadu pfikladl. Bohuzel
jak se ukazalo pfi vlastni implementaci existuji zasadni rozdily mezi verzemi ESB, kdy pfiklady
nefunguji v novéjSich verzich nebo naopak pfiklady vyzaduji novou verzi. Diskuse ve foru €asto
konci s odkazem na moznost zaplaceni podpory nebo konzultace.

Je pamétové nenarocny.

Pro zpracovani zprav je vyuzito Mule MQ

WSS (Web Service Security (OASIS)) by méla byt k dispozici jako WSS4J interceptor. K dispozici
jsou pfiklady jak jej pouzit.

Srovnani

Nasledujici tabulka mGze pomoci v rozhodovani jaky software zvolit. Bohuzel je celé srovnani ovlivnéno tim,
Z7e Open ESB a Service Mix, byly testovany pouze kratce, zatimco MULE bylo testovano delSi dobu a vznikl
v s jeho vyuzitim i pilotni prototyp systému.
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Tab 3. Srovnani na zakladé zakladnich charakteristik

Vlastnost Open ESB ServiceMix MULE

Architektura zaloZzena na JBI JBI MULE (mozné vyuZzit i
JBI API)

Orchestrace BPEL Camel, BPEL MULE, BPEL

Shérnice V paméti V paméti, JMS V paméti, JIMS

Pocet komponent ++ ++ ++

Implementace EIP + ++ ++

Pfechovavani zprav

Typy zprav

Integrace platformy Spring
Pamétové naroky
Clustering

Podpora Web Service
Security (OASIS)

Sprava ESB

Dokumentace

Licence

BPEL engine, JDBC

zalozené na XML

++

+

+ (K dispozici je
zdokumentované API
zatim zacinajiciho
projektu)

+ (Detailni
nekompletni)

CDDL

JMS, JDBC, (BPEL
engine)

zaloZzené XML

++

++

++

+

++ (K dispozici je JMX
konzole a
dokumentace)

+ (Rada chyb)

JMS, JDBC, (BPEL
engine)

libovolné (v€etné XML)
++
++

+ (Chybi dokumentace)

++

+ (K dispozici je
nezdokumentované
API nebo placena
verze Mule ESB
management console)

+ (Problémy s verzemi)

CPAL

Apache

PILOTNi PROTOTYP MULE-WMS

Systém umoznuje pfed existujici server komunikujici pfes protokol WMS 1.1.1 (Web Map Service) predfadit
ESB (Enterprise Service Bus) MULE. V ramci MULE je pak mozZno vyuZivat konfiguraci zajistujici zejména
zafazeni transformatord a logger(l. Transformatory umozfuji zménit zaslany WMS pozadavek napf.
odfiltrovat vrstvy, které nejsou pro zvoleného uzivatele zpfistupnény. Loggery umoznuji zaznam o prabéhu
filtrace do textového souboru a zaznam o €asu zpracovani WMS pozadavku. Server byl testovan pouze na
OS GNU/Linux.

Logovani

Logovani se konfiguruje s vyuzitim souboru log4j.properties, ktery se nachazi v adresafi muledir/conf.
Implicitné se log zapisuje do souborl muledir/bin/'wms.log a muledir/binf/'wmsmonitor.log. Standardni
komponenty log-component a logger nebylo mozno vyuZit tak, aby zprava obsahovala potfebné informace.
Vytvofena byla komponenta CustomLogComponent, ktera dédi z komponenty LogComponent. Zplsob
logovani se nepodaifilo vyfesit zcela uspokojivé (viz Omezeni a nevyifesené problémy).

Log wms

Soubor wms.log obsahuje pro kazdy pozadavek klienta jeden zaznam, ktery ma strukturu podobnou jako
Apache HTTP Custom Log Format (http://httpd.apache.org/docs/1.3/logs.html#common). Zaznamenan je
datum a Cas pozadavku na MULE sluzbu. V &asti obsahujici pozadavek jsou na rozdil od Apache HTTP
formatu uvedeny dva pozadavky a je vynechana metoda (GET - je pouzita vzdy) a protokol (vzdy jde o
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HTTP/1.1). Prvni pozadavek je pozadavek zaslany klientem. Druhy pozadavek je pozadavek po transformaci
(napf. na zakladé autorizace).

Log wmsmonitor

Soubor wmsmonitor.log obsahuje pro kazdy poZadavek klienta jeden zaznam. Zadznam ma tfi polozky. Prvni
je pozadavek v takovém tvaru jak byl zaslan na WMS server (ij. po transformaci). Druhy je pocet milisekund
nez byla z WMS serveru na¢tena odpovéd. Treti je poCet bajtli, které predstavuji odpovéd WMS serveru.

Transformace

K dispozici je jednoducha ukazka transformace na zakladé principu jednoduché konfigurace. Pro kazdého
uzivatele muze byt nadefinovan soubor uzivatel.xml, ktery obsahuje Capabilities serveru s uvedenim jen téch
¢asti, na které ma uzivatel pravo. Soubor uzivatel.xml se uklada do adresare muledir/apps/wms/classes/. Pro
pilotni prototyp byla implementovana transformace na zakladé ohranicujiciho obdélnika a seznamu vrstev.
UzZivatel je dle dohody v ramci pilotniho prototypu identifikovan primitivné s vyuzitim parametru USER
HTTP/GET pozadavku.

Ukazka €asti konfigurace ESB
<!-— Prvni flow, ktere je spusteno pri vyvolani sluzby -->
<flow name="WMS">
<composite-source>

<!—-- Incoming HTTP requests ——>
<inbound-endpoint address="http://localhost:8888" exchange-
pattern="request-response">
<not—-filter>
<wildcard-filter pattern="/favicon.ico"/>
</not-filter>
</inbound-endpoint>

<!—-— Incoming Servlet requests ——>
<inbound-endpoint address="servlet://name" exchange-—
pattern="request-response">
<not-filter>
<wildcard-filter pattern="/favicon.ico"/>
</not-filter>
</inbound-endpoint>

</composite-source>

<!—-— Zaznam zacatku transakce —-—>
<component class="cz.vsb.gis.ruz76.wmns.CustomLogComponent"/>

<!-— Transformace HTTP/GET pozadavku na WMS Request —-->
<transformer ref="HttpRequestToWMSRequest"/>

<!-— V zavislosti na vysledku predchozi transformace se rozhoduje o
vyvolani prislusne flow. V pripade,
ze pro transformaci dojde k chybe je chyba vypsana do mule.log —->

<choice>
<when expression="payload instanceof
org.geotools.data.wms.request.GetMapRequest" evaluator="groovy">
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<vm:outbound-endpoint path="getmap" exchange-pattern="request-
response"/>
</when>
<when expression="payload instanceof
org.geotools.data.ows.GetCapabilitiesRequest" evaluator="groovy">
<vm:outbound-endpoint path="getcapabilities" exchange-
pattern="request-response" />
</when>
<when expression="payload instanceof
org.geotools.data.wms.WMS1_1_ 1.GetFeatureInfoRequest" evaluator="groovy">
<vm:outbound-endpoint path="getfeatureinfo" exchange-
pattern="request-response" />
</when>
<when expression="payload instanceof java.lang.Exception"
evaluator="groovy">
<vm:outbound-endpoint path="userErrorHandler" exchange-
pattern="request-response" />

</when>
</choice>
<!-— Neocekavane chyby —-—>

<default-service-exception-strategy>
<vm:outbound-endpoint path="systemErrorHandler" exchange-
pattern="one-way"/>
</default-service-exception-strategy>
</flow>

<!—-- Chyba transformace HTTP/GET pozadavku je prevedena na retezec a ten Jje
odeslan zpet klientovi.
Pozn. Pokud service nebo flow nekonci outbound prvkem dojde k
automaickemu odeslani ke klientovi.
——>
<model>
<service name="UserErrorHandler">
<inbound>
<vm:inbound-endpoint path="userErrorHandler"
responseTransformer-refs="ExceptionToString" exchange-pattern="request-
response"/>

</inbound>
</service>
</model>
<!-— Zpracovani GetMap pozadavku —-->

<flow name="GetMap">
<!-— Pozadavek Jje filtrovan v pripade, ze obsahuje parametr USER —-->
<vm:inbound-endpoint path="getmap" transformer-
refs="WMSGetMapRequestToFilteredWMSGetMapRequest" exchange-pattern="request-
response"/>
<choice>
<!-- Pokud filtrace dopadla uspokojive je pozadavek odeslan na WMS
server —-—>
<when expression="payload instanceof
org.geotools.data.wms.request.GetMapRequest" evaluator="groovy">
<!-— Fitrovany pozadavek je preveden na retezec —-->
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<transformer ref="FilteredWMSRequestToString" />

<!-- Je zaznamenan zacatek volani WMS sluzby -->

<component class="cz.vsb.gis.ruz76.wms.CustomLogComponent" />
<!-— Volani WMS sluzby. Parametry jsou nacteny z wms.properties

<http:outbound-endpoint name="wmsservergetmap" host="${wmshost}"
port="${wmsport}" path="${wmspath}#[payload: java.lang.String]" method="GET"/>
<!-- Tady dochazelo z nejakeho duvodu k chybe pokud zustal payload
typu ReleasingInputStream a pak se logovalo. Pred logovanim Jje tedy preveden na
ByteArray ——>
<transformer ref="ReleasingInputStreamToByteArray"/>

<!-- Zaznam ziskani vysledku odpovedi WMS serveru a jeho vypis
do log souboru. —->

<component class="cz.vsb.gis.ruz76.wms.CustomLogComponent" />

<!-- Nastaveni Content-type odpovedi klientovi na zaklade

Content-type odpovedi WMS sluzby -->
<message-properties-transformer scope="outbound">
<add-message-property key="Content-Type"
value="#header: INBOUND:Content-Type" />
</message-properties—-transformer>
</when>
<!—-- Pokud filtrace odstranila vsechny vrstvy, klient obdrzi vyjimku

<when expression="payload instanceof
org.geotools.ows.ServiceException" evaluator="groovy">
<!-— Zaznam do logu je nutny, kvuli zachovani tri zaznamu. Popis
v DOkumentace.pdf —-->
<component class="cz.vsb.gis.ruz76.wms.CustomLogComponent" />

<!-- Prevedeni vyjimky do XML —-->
<transformer ref="ServiceExceptionToXML"/>
<!-- Vymazani Content-type -->
<transformer ref="delete-content-type-header" />
<!-— Pridani Content-type=text/xml. Mozna zmenit na vnd.ogc
——>
<transformer ref="add-xml-content-type-header" />
<!-- Zaznam odeslani odpovedi klientovi. -->
<component class="cz.vsb.gis.ruz76.wms.CustomLogComponent" />
</when>
</choice>
</flow>
<!-— Zpracovani GetCapabilities pozadavku -->

<flow name="GetCapabilities">
<!-- Pozadavek je preveden na retezec —-—>

<vm:inbound-endpoint path="getcapabilities" transformer-—
refs="FilteredWMSRequestToString" responseTransformer-refs="delete-content-type-—
header add-xml-content-type-header" exchange-pattern="request-response"/>

<!-- Je zaznamenan zacatek volani WMS sluzby —--—>

<component class="cz.vsb.gis.ruz76.wms.CustomLogComponent" />

<!-- Volani WMS sluzby. Parametry jsou nacteny z wms.properties —-—->

<http:outbound-endpoint name="wmsservergettapabilities" host="${wmshost}"
port="${wmsport}" path="${wmspath}#[payload: java.lang.String]" method="GET"/>
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<!—— Odpoved je upravena. Nahrazeny jsou cesty ke sluzbe, tak aby
odpovidaly ceste k MULE sluzbe a nikoli k volanemu WMS serveru. ——>

<transformer ref="CapabilitiesToProxyCapabilities" />

<!-- Zaznam ziskani vysledku odpovedi WMS serveru a jeho vypis do log
souboru. —--—>

<component class="cz.vsb.gis.ruz76.wms.CustomLogComponent" />

<!-- Nastaveni Content-type odpovedi klientovi na zaklade Content-type
odpovedi WMS sluzby —-->

<message-properties-transformer scope="outbound">

<add-message—-property key="Content-Type"
value="#header: INBOUND:Content-Type" />
</message-properties-transformer>
</flow>

<!—-- Zpracovani GetFeatureInfo pozadavku —-—>
<flow name="GetFeatureInfo">
<!-- Pozadavek je preveden na retezec —->
<vm:inbound-endpoint path="getfeatureinfo" transformer-—
refs="FilteredWMSRequestToString" responseTransformer-refs="delete-content-type-
header add-xml-content-type-header" exchange-pattern="request-response"/>
<!-- Je zaznamenan zacatek volani WMS sluzby -->
<component class="cz.vsb.gis.ruz76.wms.CustomLogComponent" />
<!-- Volani WMS sluzby. Parametry jsou nacteny z wms.properties —-->
<http:outbound-endpoint name="wmsservergetfeatureinfo" host="${wmshost}"
port="${wmsport}" path="${wmspath}#[payload: java.lang.String]" method="GET"/>
<!-- Tady dochazelo z nejakeho duvodu k chybe pokud zustal payload typu
ReleasingInputStream a pak se logovalo. Pred logovanim Jje tedy preveden na
ByteArray —-—>
<transformer ref="ReleasingInputStreamToByteArray"/>
<!-- Zaznam ziskani vysledku odpovedi WMS serveru a Jjeho vypis do log
souboru. —-->
<component class="cz.vsb.gis.ruz76.wms.CustomLogComponent" />
<!-- Nastaveni Content-type odpovedi klientovi na zaklade Content-type
odpovedi WMS sluzby —-->
<message-properties-transformer scope="outbound">
<add-message—property key="Content-Type"
value="#header: INBOUND:Content-Type"/>
</message-properties-transformer>
</flow>

<!—-- Vypis neocekavanych chyb do konzole a mule.log souboru ——>
<flow name="SystemErrorHandler">
<vm:inbound-endpoint path="systemErrorHandler" exchange-
pattern="request-response"/>
<outbound-endpoint address="stdio://ERR" exchange-pattern="one-way"/>
</flow>

Omezeni a nevyiesené problémy
* Podporovana je pouze metoda GET protokolu HTTP.
* Podporovana je pouze WMS 1.1.1.

« Uzivatel je identifikovan pouze s vyuzitim parametru nikoli tfeba sessionid.
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» Transformace je implementovana pouze pro ohrani€ujici obdélnik a seznam vrstev. Transformace je
implementovana pouze pro pozadavek GetMap. V pfipadé, Ze je pozadovan extent vétSi nez
povoleny je vrstva z pozadavku odstranéna nikoli ofezana.

e  P¥i prvnim pozadavku na MULE po jeho spusténi neodejde pozadavek na WMS korektné. Ziejmé
bug v MULE. DalSi pozadavky uz odchazeji korektné.

e CustomLogComponent je pevné vazana na troji volani v ramci konfiguraéniho souboru mule-
config.xml. Poprvé se vola pfi ziskani pozadavku od klienta. Podruhé se vola po transformaci
pozadavku, a pfed poslanim pozadavku na WMS. Potfeti se vola po obdrzeni odpovédi od WMS.

* Pfes wms.properties neni mozné pfidat vendor speciffic parameters pro WMS. Je nutné to udélat
pfimo v muledir/apps/wms/mule-config.xml.
Testovani performance

Cilem bylo zjistit jakym zplsobem ovlivni rychlost zpracovani pozadavkl zafazeni MULE pfed WMS server.
Bylo provedeno celkem 10 nezavislych testu S vyuzitim nastroje WMSTester
(http://sourceforge.net/projects/wmstester/ - autor Michal Seliga). Testovani bylo provedeno pouze na
bézném PC a to tak aby byl procesor zatizen na max. 90% vykonu. V ramci kazdého testu bylo spusténo 10
paralelnich klient(, pficemz, kazdy zaslal 20 pozadavk(. Interval mezi kazdym z pozadavk( byla 1s.

Priimérna doba odezvy na pozadavek v pfipadé pfimého pfistupu na WMS server: 187 ms
Primérna doba odezvy na pozadavek v pfipadé prfedfazeni MULE: 201 ms

Narust v pfipadé prfedfazeni MULE je tedy necelych 8% Casu.

ZAVER

V Fijnu 2010 byl pro vyvoj prototypu zvolen nastroj MULE. Pfestoze se jiz v t¢ dobé ServiceMix jevil jako
lepsi nastroj, MULE bylo zvoleno pfedevsim z toho ddvodu, Ze zakladni dokumentace neobsahovala chyby a
vyvoj byl snadnéj$i nez v pfipadé ServiceMix. Nasledné se ukazalo, Ze pfi feSeni jiz specifickych ukoll
dokumentace nedostacuje a jsou problémy zejména se zménou APl mezi verzemi. Z ¢asovych divodu uz
vS8ak nebylo mozné se vratit k nastroji ServiceMix a tento zkusit vyuzit pro vyvoj prototypu. Pokud by vSak
mélo dojit k rozhodnuti dnes, volba by padla pravdépodobné& na ServiceMix. Vytvofeny prototyp je v
soucCasné dobé testovan, v pfipade, ze se osvédci, bude doplnén o moznosti filtrovani WFS pozadavka.

PODEKOVANI

Rad bych podékoval spole¢nosti T-Mapy spol. s r.o., ktera finanéné podpofila vyvoj prototypu z vlastnich
prostfedk(l a dotace Moravskoslezského kraje v ramci projektu Monitor sluzeb.
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