Stav realizace pozadavku na software
pro planovani a rizeni

Stav k 15. 12. 2018

FunkCni pozadavky

Scénare

Na zakladé vstupnich dat o pohfeSované osobé, misté a Case udalosti a
dat z mapovych podkladu vypocita pravdépodobny prostor vyskytu

pohfeSované osoby.

Ugastnici: Policista
Operace: Zadani vstupnich dat

Otazka

Odpovéd/Komentar

Stav realizace

Jak bude realizovan vstup?

Klavesnice a myS v mapé.

Vstup pfes klavesnici je mozny.
Je mozné si vybrat z S-JTSK,
WGS a UTM.

Vstup pfes mys je bez problémd.

Bude vstup jen jedno nebo vice
moznych mist?

Vice mist (az 5)

Mozno zadat vice bodu. Jako
vychozi se bere posledni. Mezi
dvémi poslednimi se pocita
vektor posunu.

Bude vstupem vzdy bod, nebo
oblast definovana polygonem?

MuUze byt i polygon.

Realizovano jako dvé nové
vrstvy - polygonova a liniova.
Bere se stifed polygonu - linie.

Bude se definovat vagnost
zadani?

Ano. Napf. Pobliz Lhoty byl

spatfen chlapec v bilé mikiné.

Nebo mezi 10-11 hodinou byl
spatfen na hrazi.

Vagnost ur€eni prostoru je
realizovana priimérem v Case a
prostoru.

Bude vstupovat i rodi¢ nebo
verejnost napf. ur€enim oblasti v
on-line mapé?

Ne.

Bude do vypoctu vstupovat
nejen DEM (digitalni model
terénu), ale i 3D budovy na
terénu?

SpiSe jen terén.

Stavby také, bud jako mozny
Ukryt, nebo jako prekazka v
pohybu osoby

Implementovano s vyuzitim
ZABAGED a DMRG (5G).

Bude do vypoctu vstupovat i
landuse (pole, louky, lesy, vody,
apod.)?

Ano. Jak v oblasti rychlosti
postupu, tak v oblasti
rozdélovani Uzemi na patraci
sektory.

Implementovano s vyuzitim
ZABAGED a DMRG (5G).




Vytipovany prostor rozdéli do patracich sektor podle druhu patracich

prostfedku
Ugastnici: Policista
Operace: Zadani vstupnich dat

Otazka

Odpovéd/Komentar

Stav realizace

Jakym zplsobem budou vybrany
patraci prostfedky?

Seznam, nacditani stavu z
néjakeého registru. Registr neni,
musi se vytvofit, bude tedy
soucasti aplikace. Mozna bude
ziskavan z excell, které jsou
doprovodnou dokumentaci k
zasahu.

Registr byl implementovan jako
jednoduchy CSV soubor.

Existuje né&jaky princip
rozdélovani?

Ano. Jde o pfirozené hranice,
napf. lesni cesty, potok, hranice
strze. Plocha by méla byt v
rozsahu 15-30 ha. Vyzkum mze
ukazat, ze mozna i vice (bude
upresnéno).

V pfipadé nedostatecného
mnozstvi pfirodnich hranic Ize
vyuzit déleni sektort podle
Stverct rovinného soufadného
systemu UTM.

Implementovano s vyuzitim
ZABAGED.

Pfi zadani Casu, za ktery ma byt vytipovany prostor prohledan, navrhne
optimalni mnozstvi jednotlivych patracich prostfedkd podle druhu terénu

Ugastnici: Policista
Operace: Zadani vstupnich dat

Otazka

Odpovéd/Komentar

Stav realizace

Jakym zplsobem bude zadan
terén? Fixni data, operativni
laserscan nebo
fotogrammetricky scan oblasti?

Pravdépodobné jen fixni data.
Datové zdroje probrat s Vojtou
Bravencem.

Implementovano s vyuzitim
DMRA4G (5G).

Bude do vypoctu vstupovat
nejen DEM (digitalni model
terénu), ale i 3D budovy na
terénu?

SpiSe jen terén. Nezapominat na
omezeni pohybu vlivem staveb
tvoficich pfekazky.

Implementovano s vyuzitim
DMRA4G (5G). Stavby jako
prekazky pro pruchod.

Bude do vypoctu vstupovat i
landuse (pole, louky, lesy, vody,
apod.)

Ano. Jak v oblasti rychlosti
postupu, tak v oblasti
rozdélovani Uzemi na patraci
sektory.

Implementovano s vyuzitim
ZABAGED.




Jak bude zadavan ¢as? Vagné,
presné, vice moznosti?

Vice moznosti i vagneé.

Vagnost je vyfeSena pramérem
¢asu

Pfi zadani dostupnych sil a prostfedkd navrhne jejich optimalni vyuZiti a
provede odhad €asu potfebného k prohledani vytipovaného prostoru

Ugastnici: Policista
Operace: Zadani vstupnich dat

Otazka

Odpovéd/Komentar

Stav realizace

Jakym zplsobem budou vybrany
patraci prostredky?

Seznam, nacitani stavu z
néjakého registru. Registr neni,
musi se vytvorit, bude tedy
soucasti aplikace. Mozna bude
ziskavan z excell, které jsou
doprovodnou dokumentaci k
zasahu. Predstava je dany
seznam, kam uzivatel doplni
dostupné pocty (jen Cisla)

Patraci prostfedky se zadavaiji
Cislem v konfiguraci.

Jak bude realizovana odpovéd?

Pravdépodobné vagné, tedy
mezi 2-3 h.

Realizovano vagné, tedy
pFiblizné 2 hodiny.

Umozni export hranic sektorll do mobilnich zafizeni patracich tyma.

Ugastnici: Policista
Operace: Export hranic sektort

Otazka

Odpovéd/Komentar

Stav realizace

Jaky bude pozadavek na
format?

Asi nejlépe GPX. Zda se, ze ma
nejlepsi podporu. Jsou s nim
zkuSenosti. Upfesnit jesté
dotazem na pplk. Ing. V.
Bravence

Realizovano pres GPX.

Jaké doprovodné udaje budou
exportovany?

Neni jasné, ale moznost si
kliknout v mapé a zobrazit napf¥.
informaci o poctu osob v tymu by
se hodila.

Do GPX jsou informace pfidany.

Umozni import zaznamu proslych tras patracich tymd po splnéni ukolu

Ugastnici: Policista

Operace: Import proslych tras sektor(

Otazka

Odpovéd/Komentar

Stav realizace




Jaky bude pozadavek na
format?

Asi nejlépe GPX. Zda se, ze ma
nejlepsi podporu. Jsou s nim
zkuSenosti. Upfesnit jesté
dotazem na pplk. Ing. V.
Bravence.

Relizovano pres GPX.

Jaké doprovodné udaje budou
importovany?

Pravdépodobné zadné.

OK.

Jakeé je pozadované ulozisté
importovanych dat?

Lokalni sloZzka v notebooku.

Relizovano pres sken
pfipojenych GPS pres USB.

Jak bude import probihat? Vybér
uzivatelem, stazeni ze serveru,
staZeni z lokalni slozky?

Vybér uzivatelem z lokalni
slozky. Upfesnit jesté dotazem
na pplk. Ing. V. Bravence
moznost automatického importu
on-line z mobilnich zafizeni.

Relizovano pres sken
pfipojenych GPS pfes USB.

Umozni tisk topografickych map v méfitku pro jednotlivé patraci tymy dle

pridélenych sektoru

Ugastnici: Policista
Operace: Tisk topgrafickych map

Otazka

Odpovéd/Komentar

Stav realizace

Jaky bude pozadavek na
format?

PDF

Realizovano pfes map
composer.

Bude pozadovana uprava mapy
pred tiskem? Nap¥. posun
popiskl, zména barev, zména
doprovodnych prvkd mapy.

Ne. Pouze vybér oblasti,

méfitka, zobrazeni typu dat (bez
dat, s hranicemi sektor(, s daty o
poznatcich, proslé trasy
patracich tymu)

Realizovano pfes map
composer.

Jaky bude vstupni podklad?

Vlastni data. Nutno probrat s
Vojtou Bravencem.

Realizovano pfes policejni mapu
v podobé rastra.

Budou vSechny mapy stejné z
pohledu formatu a méfitka?

Ano, ale bude sada fixnich
meéritek.

MéfFitko je mozné zadat v
composeru.

Budou v mapé prvky jako grafy,
tabulky?

Ne

OK

DalSi prvky.

Ctvercova sit. 1x1 km, pfi vét§im
méfitku 100x100m.

Realizovano pres sit v UTM.

Umozni tisk prehledovych map o postupu patrani pro potreby planovani

a dokumentace

Ugastnici: Policista




Operace: Tisk prehledovych map

Otazka

Odpovéd/Komentar

Stav realizace

Jaky bude pozadavek na
format?

PDF

Realizovano pfes map
composer.

Bude pozadovana uprava mapy
pred tiskem? Napf. posun
popiskd, zména barev, zména
doprovodnych prvkd mapy.

Ne. Pouze vybér oblasti.

Realizovano pfes map
composer.

Jaky bude vstupni podklad?

Vlastni data. Nutno probrat s
Vojtou Bravencem.

Realizovano pfes policejni mapu
v podobé rastra.

Budou vSechny mapy stejné z
pohledu formatu a méritka?

Ano, ale bude sada fixnich
meéfritek.

MéfFitko je mozné zadat v
composeru.

Budou v mapé prvky jako grafy,
tabulky?

Ne

OK

Dalsi prvky.

Ctvercova sit. 1x1 km, pfi v&tSim
meéfitku 100x100m.

Realizovano pres sit' v UTM.

Budou potfeba i 3D mapy, napfr.
v pfipadé patrani v néjakém
arealu s vySkovymi budovami
nebo v pfipadé patrani pod
vodou?

Asi ne. Mozna pod vodou. Pokud
budou vstupni data. Nutno
probrat s Vojtou Bravencem.

3D neni realizovano.

Jiné funkéni pozadavky a komentare

Muze byt pozadavek na Upravu hranic sektoru, pferozdéleni typu patracich prostfedku liSicich se od
navrhu, pfipadné rozdéleni sektoru na vice mensich ¢asti.
Import mista nalezeni, pro naslednou analyzu.

NefunkCni pozadavky

Presnost

Potfebujeme védét s jakou pfesnosti se ma pocitat. Zajima nas zejména pfesnost polohova,
a to jak horizontalni a vertikalni? Ta maze vést pak ke kumulaci chyby v ur€eni ¢asu.

Otazka

Odpovéd/Komentar

Stav realizace

Jaka chyba ve vypoctu je
akceptovatelna? Napf. odhad

¢asu s chybou do 5 minut. Napf.

Neni mozno takto stanovit.
Odhad na jeden sektor pfesnost
10 - 15 minut dostate¢na (i tak
se bude jednat o odhad).

Stanoveni nebylo realizovano.




odhad vsech ploch pro
prohledani s chybou do 1 ha.

PFi Ctyfech cyklech by to byla
chyba cca 1 hod. pfipadajici na
12 hodin patrani, coz dnes
nejsme z hlavy ani tuto pfesnost
dosahnout. Uvazime -li ze
presnost bude pravdépodobné
kolisat v kladnych i zapornych
hodnotach, tak by to méla byt
odchylka maximaini.

Vykon

Potfebujeme védét jakou zvolit architekturu aplikace a nastroje a algoritmy pro vypocty.

Otazka

Odpovéd/Komentar

Stav realizace

Cas potiebny po vypodet radové.
Minuty, desitky minut?

Do 10 minut. Samoziejmé &im
kratSi tim lepSi. Zvolit kompromis
mezi pfesnosti a rychlosti.
Osobné bych navrhoval aby
systém umoznovat v pripadé
potfeby rychly vypocet fadové do
1 minuty pro rychlé zahgjeni PA.
dalSi uroven patrani dopocet
dalSich ¢asti kdy na to bude vice
Casu.

Pro uzemi cca 20 x 20 km je
vypocet do cca 1 minuty.

Skalovatelnost

Potfebujeme védét zda bude potfeba v budoucnosti posilit vypo&etni vykon.

Otazka

Odpovéd/Komentar

Stav realizace

Kolik uzivatel mize pfibyt v
budoucnosti?

Pro jednu jednotku vzdy jen
jeden lokalni uzivatel.

OK.

Bude potfeba pocitat vice uloh v
jednom okamziku?

Vyjimecné

Je mozné udélat kopii projektu.
Otevfit ji v jiném QGISu a spustit
paralelné vypocet.

Bude potieba pocitat vice
scénarl v jednom okamziku?

Ano. Casto bude vice vstupnich
mist a ¢asl o spatfeni osoby.

V této chvili je feSeno pouze
pomoci bud kopie projektu nebo
pomoci manipulace s daty s tim,
Ze se neda mezi scénafi
prepinat.




Udrzitelnost

Potfebujeme védét jak dlouho bude systém vyuzivan.

Otazka

Odpovéd/Komentar

Realizace

Jak dlouho bude systém
vyuzivan?

Dokud nebude néco lepsiho.

Bude vydano jako open source.
Také bude snaha udélat modul
nezavisly na datech PCR a v
anglicting, tak aby se dale
rozvijel komunitou.

Jaké budou zdroje lidské a
finanéni na jeho udrzbu a
rozvoj?

Nutno probrast s Vojtou
Bravencem. ten pfipadné
nasméruje na pracovnika odboru
informacnich a komunikacnich
technologii.

Bude nutna pravidelna
aktualizace dat. Modul pro
aktualizaci se zatim vyviji v
ramci DP Hynka Gerlicha.

Spolehlivost

Zajima nas napfiklad zda v pfipadé vice-uzivatelského prostredi, bude pozadovano aby
aplikace pfi chybé u jednoho uzivatele dale byla schopna obsluhovat dalsi uzivatele.

Vice uzivatelské prostiedi se nepfedpoklada. Pokud aplikace spadne méla by jit znovu
spustit ve vychozim stavu. pokud mozno se zapamatovanim co nejvice dat - pribéné

ukladani.

Dostupnost

Zajima nas pozadavek na dostupnost aplikace.

Otazka

Odpovéd/Komentar

Stav realizace

Jaké procento ¢asu v roce je
akceptovatelné, aby aplikace
byla nedostupna?

0%. Aplikace musi byt dostupna
vzdy.

Reseno off-line aplikaci i daty.

RozSifitelnost a modifikovatelnost

Zajima nas pozadavek na budoucnost aplikace v oblasti pfidavani nové funkcionality nebo

Upravy stavajici.

Otazka

Odpovéd/Komentar

Stav realizace

Bude v budoucnu pozadovano
aplikaci rozSifovat o nové
funkce?

Ano. Napf¥. vypocet priichodu po
liniovych usecich. Uloha
obchodniho cestujiciho po
hranach grafu.

Zvolen jazyk Python, ktery je
snadné se naucit a existuje
pomérné velké mnozstvi
vyvojara. Cast systému je ale v
jazyce Java, coz mize byt




komplikace, protoze
programatord v tomto jazyce je
méneé a jsou lépe placeni.

Bude v budoucnu pozadovano Ano. Dokumentace kodu je v
modifikovat stavajici funkce soucasné dobé dostatecna.
aplikace?

Spravovatelnost

Zajima nas pozadavek na udrzbu aplikace v budoucnosti.

Otazka Odpovéd/Komentar Stav realizace

Bude v budoucnu pozadovano Ano. Bude nutna pravidelna
aktualizovat vstupni data (napf. aktualizace dat. Modul pro
DMT, landuse)? aktualizaci se zatim vyviji.
Bude pozadovano monitorovat SpiSe ne. OK

¢innost aplikace, evidovat
statistiky vyuzivani, exportovat
grafy uziti a jiné reporty?

Dalsi pozadavky Zpétné vyhodnotit Uspésnost NefeSeno.
vypoctu.

Bezpecnost

Zajima nas pozadavek na zabezpecni aplikace.

Otazka Odpovéd/Komentar Stav realizace
Je potfeba autentizace? Ne. OK

Je potfeba autorizace? Ne. OK

Je potieba zajistit integritu Ne. OK

zprav?

Je nutné Sifrovat komunikaci? Ne. OK

Je pozadovano testovani na Ne. OK

standardni hackerské utoky?

Pracuje se s citlivymi nebo Ne. OK
utajovanymi udaji?

DalSi pozadavky

Rizné dalSi pozadavky



Otazka

Odpovéd/Komentar

Stav realizace

Je potifeba béh na konkrétni
platformé?

Ano. Windows 10.

Testovano na Windows 10.

Je potieba zajistit graficky
design, aby aplikace vypadala
pekné?

Ne.

OK

Je potfeba integrace s jinymi
systemy?

Cist data z formulafe z Excelu,
CSV. (mozna, asi by to ulehcilo
zadavani vstupnich dat, ale
nebude to podminkou)

Neni zatim realizovano.

Jaky zpUsob vyvoje zvolit? Asi prototypovani. OK
Prototypovani? Atrapovani?

Inkrementalni?

Jak Casto se aplikace vyuziva? 2x, 3x do mésice. Musi to tedy OK

byt jednoduché k uziti. (cca 3x
do roka az 4x do mésice, velmi
se lisi i kraj od kraje)




